dry-cap uv 2.2

Electronic drying cap for all rechargeable hearing aids.

INSTRUCTION FOR USE
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EN INSTRUCTION FOR USE
2 Dry&Clean Mode (2 h) # (lean Mode (5 min)

The Dry&Clean mode is an automatic program and combines  The Clean Mode is a short-term hygiene program and starts

fast drying with an efficient fan with UV-Clight at the begin- the optimized UV-C light, which effectively eliminates up to

ning and end of the drying time for perfect hygiene. 99.99% of germs, bacteria and fungi present in the house-
hold.

Using first time

1. Insertyour country-specific adapter into the slot of the supplied USB universal power supply (5V/2.5A).

2. Plugthe USB-Cto USB-C cable into the USB-C socket of the power supply and the USB-C socket on the back of your
dry-capuv 2.2°.
Optional: The second USB-A port on the power supply can be used for the hearing aid charging station.

3. Then plug the USB power supply into a power outlet. ® The dry-cap uv 2.2° is ready to use

Operation (2 Dry&(lean Mode (2 h)

4. Place the dry-cap uv 2.2° with the acrylic hood over the charging station with the rechargeable hearing aids.

5. Pressthe left button (Dry&Clean mode) and the care program (warm drying + UV-C) starts automatically.
«The drying by fan with warm air (up to 35°C/ 95°F) is controlled by a microprocessor and runs for 2 h
« Ultraviolet light (275 nm) eliminates germs and bacteria

t099.99% within 5 min @© LED blink light
«  After 5 min the UV-Clight switch off automatically,

the drying process continues @® LED permanent light
« Within the last 5 minutes of the 2 h drying program,

asecond UV-Chygiene runs @® LED blink light

« After 2 h the dry-cap uv 2.2° automatically shutdown to stand-by @ LED switch off
Drying and hygiene are complete, the charging of the hearing aids in the charging station continues and can remain
under the dry-cap uv 2.2° after the charging station is switched off.
6.  Lift the dry-cap uv 2.2° up and off next to the charging station. Remove the dried and hygienically cleansed hearing
aids from your charging station.



Operation “®: (lean Mode (5 min)
4. Putthe dry-cap uv 2.2° with the acrylichood over the products to be cleansed.
5. Presstheright button ((lean Mode) and the hygiene program (UV-C) starts automatically.

« Ultraviolet light (275 nm) eliminates germs and bacteria

t099.99% within 5 min @® LED blink light
«  After 5 min the dry-cap uv 2.2° automatically shutdown to stand-by @ LED switch off
Hygiene is complete.

6.  Lift the dry-cap uv2.2° and place it next to the products. Remove the hygienically cleansed products.

Maintenance and operation

We recommend wet wipes for cleaning your dry-cap uv 2.2°. Please also read the care and operating instructions for your
hearing aids and charging station. The dry-cap uv 2.2° is very energy efficient; unplug the power supply only for prolonged
absence. You can interrupt the drying process in Dry&Clean mode by holding the button for more than 3 seconds or by lifting
and tilting the unit.

Warnings
Avoid contact with water. Do not use the dry-cap uv 2.2° near sinks, etc. In the event of a malfunction, unplug the power cord
and take the dry-cap uv 2.2° to your dealer. Do not disassemble the dry-cap uv 2.2° and only use the USB power supply unit
supplied. Children must be supervised to ensure that they do not use the dry-cap uv 2.2° as a toy. The dry-cap uv 2.2° is not
intended for use by persons with limited physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, unless
they are supervised by a person responsible for their safety or have been instructed by that person on how to use the dry-cap
uv 2.2°. CAUTION: Do not look into the UV-C light, as this may damage your eyes and skin. The dry-cap uv 2.2° is equipped
with a 3G motion sensor. If the dry-cap uv 2.2 is moved, turned, or tilted during use, the 3G motion sensor will switch off
the device! Inidle mode, you must then restart the device. Please only use with UV-C cleanable products, never with humans
oranimals!

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use separate collection facilities.

If electrical appliances are disposed of in land IIs or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater

== and get into the food chain, damaging your health and well-being.



DE GEBRAUCHSANWEISUNG
2 Dry&Clean Modus (2 h) #: (lean Modus (5 min)

Der Dry&Clean Modus ist ein Automatikprogramm und kom-  Der Clean Modus ist ein Kurzzeit-Hygieneprogramm und star-
biniert schnelle Trocknung durch ein effizientes Luftgebldse tet das optimierte UV-C-Licht, bei dem wirkungsvoll bis zu
mit UV-C-Licht am Anfang und am Ende der Trocknungszeit 99,99 % der sich im Haushalt befindlichen Keime, Bakterien

fiir perfekte Hygiene. und Pilze eliminiert werden.

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den fiir Ihr Land geeigneten Adapter in den Steckplatz des mitgelieferten USB-Universalnetzteils
(5V/2.5A).

2. Stecken Sie das USB-C auf USB-C-Kabel in die USB-C-Buchse des Netzteils und in die USB-C-Buchse auf der Riickseite
Ihrer dry-cap uv 2.2°.
Optional: Die 2. USB-A Buchse am Netzteil kann fiir die Horgerdte-Ladestation verwendet werden.

3. Stecken Sie dann das USB-Universalnetzteil in eine Steckdose. ® Die dry-cap uv 2.2° ist betriebsbereit

Bedienung {2 Dry&Clean Modus (2 h)

3.
4.

Stiilpen Sie die dry-cap uv 2.2° mit der Acryl-Haube iiber die Ladestation mit den aufladbaren Horsystemen.
Driicken Sie die linke Taste (Dry&Clean Modus) und das Pflege-Programm (Trocknen + UV-C) startet automatisch.
« Die Trocknung durch Gebldse mit warmer Luft (bis zu 35°C) erfolgt prozessorgesteuert iiber 2 h
« Ultraviolettes Licht (275 nm) beseitigt Keime und Bakterien

20 99,99% innerhalb 5 min ® LED-Anzeige blinkt
« Nach 5 min schaltet sich das UV-C Licht automatisch ab,
der Trocknungsprozess geht weiter ® LED-Anzeige leuchtet

« Inderletzten 5 Minuten erfolgt eine zweite UV-C Hygiene @® LED-Anzeige blinkt
« Nach 2 herfolgt die automatische Abschaltungin Stand-by @ LED Anzeige erlischt
Trocknung und Hygiene sind abgeschlossen, die Aufladung der Horsysteme in der Ladestation geht weiter und kann
nach Abschaltung der Ladestation bis zur Benutzung der Horsysteme unter der dry-cap uv 2.2° verbleiben.
Heben Sie die dry-cap uv 2.2° an und stellen Sie diese neben der Ladestation wieder ab.
Entnehmen Sie die getrockneten und hygienisch gereinigten Horsysteme Ihrer Ladestation.



Bedienung # (Jean Modus (5 min)

4. Stiilpen Sie die dry-cap uv 2.2° mit der Acryl-Haube iiber die zu reinigenden Produkte.

5. Driicken Sie die rechte Taste (Clean Modus) und das Hygiene-Programm (UV-C) startet automatisch.
« Ultraviolettes Licht (275 nm) beseitigt Keime und Bakterien

2u99,99% innerhalb 5 min ® LED-Anzeige blinkt
«Nach 5 minute erfolgt die automatische Abschaltung
in Stand-by @® LED Anzeige erlischt

Die Hygiene ist abgeschlossen.
6. Heben Sie die dry-cap uv 2.2° an und stellen Sie diese neben den Produkten wieder ab.
Entnehmen Sie die hygienisch gereinigten Produkte.

Pflege und Betrieb

Zur Reinigung lhrer dry-cap uv 2.2° empfehlen wir das Abwischen mit Reinigungstiichern. Beachten Sie bitte auch die Pflege-
und Betriebs-Hinweise von Ihren Horsystemen und Ihrer Ladestation. Die dry-cap uv 2.2° ist sehr energiesparend, das Netz-
teil nur bei langerer Abwesenheit aus der Steckdose ziehen. Sie kdnnen die Trocknung im Dry&Clean Modus unterbrechen,
indem Sie die Taste ldnger als 3 Sekunden gedriickt halten oder das Gerét anheben und kippen.

Warnhinweise

Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Verwenden Sie die dry-cap uv 2.2° nicht in der Nahe von Waschbecken usw. Ziehen
Sie im Falle einer Storung den Netzstecker und bringen Sie die dry-cap uv 2.2° zu lhrem Handler. Nehmen Sie die dry-cap
uv 2.2° nicht auseinander und verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Netzteil. Kinder miissen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie die dry-cap uv 2.2° nicht als Spielzeug benutzen. Die dry-cap uv 2.2° ist nicht dafiir bestimmt, durch
Personen mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder aus
Mangel an Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie die dry-cap uv 2.2° zu benutzen ist. VORSICHT: Schauen Sie nicht in das UV-C Licht,
da dies Ihre Augen und Ihre Haut schédigen kann. Die dry-cap uv 2.2® ist mit einem 3G-Bewegungssensor ausgestattet. Wird
die dry-cap uv 2.2° wahrend der Benutzung bewegt, gedreht oder gekippt, schaltet der 3G- Bewegungssensor das Gerat
ab! Im Ruhezustand miissen Sie dann das Gerét neu starten. Bitte nur mit UV-C reinigungsféhigen Produkten verwenden,
niemals mit Menschen und Tieren!

Entsorgen Sie elektrische Gerate nicht im Hausmiill; nutzen Sie die Sammelstellen der Verkaufseinrichtungen

E und der Gemeinden.
/> Wenn elektrische Geréte unkontrolliert entsorgt werden, kinnen wahrend der Verwitterung gefahrliche Stoffe
ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden.
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FR MODE D'EMPLOI
2 Mode Dry&(lean (2 h) ® Mode (lean (5 min)

Le mode Dry&Clean est un programme automatique qui as- Le mode Clean est un programme d'hygiéne court qui
socie un séchage rapide avec un ventilateur efficace et une démarre la lumiére UV-C optimisée, qui élimine efficace-
lumiére UV-Cau débutetalafin duséchage pour une hygiéne ment jusqu‘a 99,99 % des germes, bactéries et champignons

parfaite. présents dans la maison.
Premiére utilisation
1. Insérez|'adaptateur spécifique a votre pays dans la fente de I'alimentation électrique universelle USB fournie
(5V/2,5A).
2. Branchezle cable USB-Cvers USB-C dans la prise USB-C du bloc d'alimentation et dans la prise USB-Csituée a l'arriere
de votre dry-cap uv 2.2°.
En option : le deuxiéme port USB-A du bloc d'alimentation peut étre utilisé pour la station de recharge de I'appareil
auditif.
3. Branchezensuite le bloc d'alimentation USB dans une prise de courant. @ Le dry-cap uv 2.2° est préta l'emploi
Mode de fonctionnement (% Dry&Clean (2 h)
4. Placezle dry-cap uv 2.2° avec le capot en acrylique sur la station de recharge contenant les appareils auditifs
rechargeables.
5. Appuyez sur le bouton gauche (mode Dry&(lean) et le programme d'entretien (séchage a chaud + UV-C) démarre
automatiquement.
« Leséchage par ventilateur a air chaud (jusqu'a 35 °C/ 95 °F) est contrdlé par un microprocesseur et dure 2 h
« Lalumiére ultraviolette (275 nm) élimine 99,99 % des germes
et bactéries en 5 minutes ® Clignotement de la LED
«  Aprés 5 minutes, la lumiére UV-Cs'éteint automatiquement,
le processus de séchage se poursuit @® Lumiére LED permanente
« Au cours des 5 derniéres minutes du programme de séchage de
2 heures, un deuxiéme cycle d'hygiene UV-Cest effectué @® LED clignotante
« Aprés 2 heures, le dry-cap uv 2.2° s'éteint automatiquement
et passe en mode veille @® LED éteinte
Le séchage et I'hygiéne sont terminés, le chargement des appareils auditifs dans la station de chargement se poursuit
et peut rester sous le dry-cap uv 2.2° aprés la mise hors tension de la station de chargement.
6. Soulevez le dry-cap uv 2.2° et placez-le a c6té de la station de recharge. Retirez les appareils auditifs séchés et

nettoyés de maniére hygiénique de votre station de recharge.
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Mode de fonctionnement -#: (lean (5 min)

4. Placezle dry-cap uv 2.2° avec le capot en acrylique sur les produits a nettoyer.

5. Appuyez sur le bouton droit (mode Clean) et le programme d'hygiéne (UV-C) démarre automatiquement.
« Lalumiére ultraviolette (275 nm) élimine 99,99 % des germes

et bactéries en 5 minutes ® Le voyant LED clignote.
«Aubout de 5 minutes, le dry-cap uv 2.2° s'éteint automatiquement
et passe en mode veille ® Le voyant LED s'éteint.

Le nettoyage est terminé.
6. Soulevez le dry-cap uv 2.2° et placez-le a coté des produits. Retirez les produits nettoyés de maniére hygiénique.

Entretien et utilisation

Nous recommandons d'utiliser des lingettes humides pour nettoyer votre dry-cap uv 2.2°. Veuillez également lire les instruc-
tions d'entretien et d'utilisation de vos appareils auditifs et de votre station de recharge. Le dry-cap uv 2.2° est trés économe
en énergie ; ne débranchez I'alimentation électrique qu'en cas d'absence prolongée. Vous pouvez interrompre le processus
de séchage en mode Dry&Clean en maintenant le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes ou en soulevant et en inclinant
I'appareil.

Avertissements
Evitez tout contact avec I'eau. N'utilisez pas le dry-cap uv 2.2° & proximité d'éviers, etc. En cas de dysfonctionnement,
débranchez le cordon d'alimentation et apportez le dry-cap uv 2.2° a votre revendeur. Ne démontez pas le dry-cap uv 2.2° et
utilisez uniquement le bloc d'alimentation USB fourni. Les enfants doivent étre surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas
le dry-cap uv 2.2° comme un jouet. Le dry-cap uv 2.2° n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées
par une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées par cette personne a l'utilisation du dry-cap uv 2.2°. ATTEN-
TION : ne regardez pas la lumiére UV-, car cela pourrait endommager vos yeux et votre peau. Le dry-cap uv 2.2° est équipé
d'un capteur de mouvement 3G. Si le dry-cap uv 2.2° est déplacé, tourné ou incliné pendant son utilisation, le capteur de
mouvement 3G éteindra I'appareil ! En mode veille, vous devez alors redémarrer I'appareil. Veuillez I'utiliser uniquement avec
des produits pouvant étre nettoyés aux UV-C, jamais avec des étres humains ou des animaux !
Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés ; utilisez les installations de collecte
sélective. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances
dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaine alimentaire, nuisant ainsi a
votre santé et a votre bien-étre.



ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
2 Modo Dry&(Clean (2 h) # Modo Clean (5 min)

El modo Dry&Clean es un programa automético que com- El modo Clean es un programa de limpieza a corto plazo que
bina el secado répido con un eficaz ventilador y luces UV-C pone en marcha la luz UV-C para eliminar de forma eficaz
al comienzo y al final del tiempo de secado para lograr una hasta el 99,99 % de gérmenes, bacterias y hongos presentes
limpieza perfecta. en lavivienda.

Primera utilizacion

1. Inserte el adaptador especifico de su pais en la ranura de la fuente de alimentacion USB universal suministrada
(5V/2,5A).

2. Conectael cable USB-Ca USB-Ca la toma USB-Cdel cargador y a la toma USB-C situada en la parte trasera de tu
dry-capuv 2.2°.
Opcional: el sequndo puerto USB-A de la fuente de alimentacion se puede utilizar para la estacion de carga del
audifono.

3. Acontinuacién, enchufe la fuente de alimentacion USB a una toma de corriente. @ El producto esta listo para su uso

Funcionamiento del modo ¢ Dry&Clean (2 h)
4. Coloque el dry-cap uv 2.2° con la cubierta acrilica sobre la estacién de carga con los audifonos recargables.
5. Pulse el botén izquierdo (modo Dry&Clean) y el programa de cuidado (secado en caliente + UV-C) se iniciard

automdticamente.
- Elsecado mediante ventilador con aire caliente (hasta 35 °C/ 95 °F) estd controlado por un microprocesador y
dura2h.
« Laluzultravioleta (275 nm) elimina el 99,99 % de los gérmenes
y bacterias en 5 min. @® LED parpadeante
« Después de 5min, la luz UV-Cse apaga automaticamente,
pero el proceso de secado contintia @® LED permanente
« Durante los dltimos 5 minutos del programa de secado de 2 horas,
se realiza una segunda higienizacién con UV-C @® LED parpadeante
« Después de 2 horas, el dry-cap uv 2.2° se apaga autométicamente
y pasa al modo de espera @® LED apagado

El secado y la higienizacién han finalizado, la carga de los audifonos en la estacion de carga continta y pueden
permanecer bajo el dry-cap uv 2.2° después de apagar la estacion de carga.
6. Levanteel dry-cap uv 2.2°y retirelo junto a la estacién de carga. Retire los audifonos secos e higienizados de la

estacion de carga.
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Funcionamiento del modo * (Jean (5 min)

4. Coloque el dry-cap uv 2.2° con la cubierta acrilica sobre los productos que desea limpiar.

5. Pulse el botén derecho (modo Clean) y el programa de higiene (UV-C) se iniciard automaticamente.
« Laluzultravioleta (275 nm) elimina el 99,99 % de los gérmenes

y bacterias en 5 minutos ® LED parpadeante
« Después de 5 minutos, el dry-cap uv 2.2° se apagard
autométicamente y pasard al modo de espera @® LED apagado

La higienizacion ha finalizado.
6. Levante el dry-cap uv 2.2°y coléquelo junto a los productos. Retire los productos higienizados.

Mantenimiento y funcionamiento

Recomendamos utilizar toallitas himedas para limpiar el dry-cap uv 2.2°. Lea también las instrucciones de cuidado y funcio-
namiento de sus audifonos y de la estacién de carga. El dry-cap uv 2.2° es muy eficiente desde el punto de vista energético;
desenchufe la fuente de alimentacion solo en caso de ausencia prolongada. Puede interrumpir el proceso de secado en el
modo Dry&(lean manteniendo pulsado el botén durante mds de 3 segundos o levantando e inclinando la unidad.

Advertencias
Evite el contacto con el agua. No utilice el dry-cap uv 2.2° cerca de fregaderos, etc. En caso de mal funcionamiento, desen-
chufeel cable de alimentacién y lleve el dry-cap uv 2.2° a su distribuidor. No desmonte el dry-cap uv 2.2° y utilice inicamente
lafuente de alimentacion USB suministrada. Los nifios deben estar supervisados para asegurarse de que no utilizan el dry-cap
uv 2.2° como un juguete. El dry-cap uv 2.2° no esta disefiado para ser utilizado por personas con capacidades fisicas, senso-
riales 0 mentales limitadas o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona
responsable de su sequridad o hayan recibido instrucciones de dicha persona sobre como utilizar el dry-cap uv 2.2°. PRE-
CAUCION: No mire directamente a la luz UV-C, ya que podria dafiar sus ojos y su piel. EI dry-cap uv 2.2° esté equipado con un
sensor de movimiento 3G. Si el dry-cap uv 2.2° se mueve, gira o inclina durante su uso, el sensor de movimiento 3G apagara
el dispositivo. En modo inactivo, deberd reiniciar el dispositivo. Utilicelo inicamente con productos que puedan limpiarse con
UV-G, nunca con personas o animales.
No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utilice instalaciones de recogida
E selectiva. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden
= filtrarse en las aguas subterraneas y entrar en la cadena alimentaria, dafiando su salud y bienestar.
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MANUAL DE INSTRUCOES
Modo Dryé&Clean (2 h) ® Modo Clean (5 min)

0 modo Dry&(lean é um programa automético e combinaa 0 modo Clean é um programa rdpido de higiene e inicia a luz
secagem rapida com uma eficiente ventilagao com luz UV-C  UV-C otimizada, que elimina eficientemente até 99,99% dos
no inicio e no fim do periodo de secagem, para uma higiene ~germes, bactérias e fungos presentes no lar.

perfeita.

Usar a primeira vez

1. Insira 0 adaptador especifico do seu pais na ranhura da fonte de alimentagdo USB universal fornecida (5 V/2,5 A).

2. Ligue o cabo USB-Ca USB-Ca tomada USB-C da fonte de alimentacdo e a tomada USB-C na parte de trds do seu
dry-capuv 2.2°.
Opcional: A segunda porta USB-A na fonte de alimentacdo pode ser utilizada para a estacdo de carregamento do
aparelho auditivo.

3. Emsequida, ligue a fonte de alimentacdo USB a uma tomada elétrica. @® 0dry-cap uv2.2° estd pronto a

usar

Operacao no modo &% Dry&(lean (2 h)

4.

5.

Coloque o dry-cap uv 2.2° com a cobertura acrilica sobre a estacdo de carregamento com os aparelhos auditivos
recarregaveis.
Pressione o botdo esquerdo (modo Dry&(lean) e o programa de cuidados (secagem a quente + UV-C) inicia automati
camente.
«Asecagem por ventilador com ar quente (até 35 °C/ 95 °F) é controlada por um microprocessador e dura 2 h
«  Aluzultravioleta (275 nm) elimina 99,99% dos germes

e bactérias em 5 min @® LED intermitente
« Apds 5 min, a luz UV-Cdesliga-se automaticamente, mas o

processo de secagem continua @® LED permanente
« Nos tltimos 5 minutos do programa de secagem de 2 horas,

é executada uma segunda higienizacdo UV-C @® LED intermitente
«Apds 2 horas, o dry-cap uv 2.2° desliga-se automaticamente

e entraem modo de espera @® LED desligado

Asecagem e a higienizacdo estao concluidas, o carregamento dos aparelhos auditivos na estacdo de carregamento
continua e pode permanecer sob o dry-cap uv 2.2° apés a estacao de carregamento ser desligada.
Levante o dry-cap uv 2.2° e retire-0 ao lado da estacdo de carregamento. Retire os aparelhos auditivos secos e

higienizados da sua estacdo de carregamento.
10



Operag¢ao no modo “* Clean (5 min)

4. Coloque o dry-cap uv 2.2° com a tampa acrilica sobre os produtos a serem limpos.

5. Pressione o botao direito (Modo (lean) e o programa de higiene (UV-C) inicia automaticamente.
« Aluzultravioleta (275 nm) elimina 99,99% dos germes

e bactériasem 5 min @® LED pisca
«Apds 5 min, o dry-cap uv 2.2° desliga automaticamente e entra
em modo de espera ® LED desliga

A higienizacdo estd concluida.
6. Levante o dry-cap uv 2.2 e coloque-o ao lado dos produtos. Retire os produtos higienicamente limpos.

Manutencao e operagao

Recomendamos toalhetes himidos para limpar o seu dry-cap uv 2.2°. Leia também as instrucdes de cuidados e operacdo dos
seus aparelhos auditivos e da estacao de carregamento. O dry-cap uv 2.2° é muito eficiente em termos energéticos; desligue
afonte de alimentacdo apenas em caso de auséncia prolongada. Pode interromper o processo de secagem no modo Dry&Clean
mantendo o botdo pressionado por mais de 3 sequndos ou levantando e inclinando a unidade.

Avisos
Evite o contacto com dgua. Nao utilize o dry-cap uv 2.2° perto de lavatdrios, etc. Em caso de avaria, desligue o cabo de alimen-
tacdo e leve o dry-cap uv 2.2 ao seu revendedor. Ndo desmonte o dry-cap uv 2.2° e utilize apenas a fonte de alimentacdo USB
fornecida. As criancas devem ser supervisionadas para garantir que ndo utilizem o dry-cap uv 2.2° como um brinquedo. 0 dry-
cap uv 2.2° ndo se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta
de experiéncia e/ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsével pela sua seguranga ou
tenham recebido instrucdes dessa pessoa sobre como utilizar o dry-cap uv 2.2°. CUIDADO: Nao olhe para a luz UV-C, pois isso
pode danificar os seus olhos e pele. O dry-cap uv 2.2° estd equipado com um sensor de movimento 3G. Se o dry-cap uv 2.2°
formovido, girado ou inclinado durante a utilizaco, o sensor de movimento 3G desligard o dispositivo! No modo inativo, deve
reiniciar o dispositivo. Utilize apenas com produtos que possam ser limpos com UV-C, nunca com seres humanos ou animais!
Néo descarte aparelhos elétricos como residuos urbanos ndo triados; utilize instalacoes de recolha seletiva.
Se os aparelhos elétricos forem descartados em aterros ou lixdes, substancias perigosas podem vazar para as
= 4guas subterrdneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua satide e bem-estar.
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IT  MANUALE DI ISTRUZIONI
2 Modalita Dry&Clean (2 h) ® Modalita Clean (5 min)

La modalita Dry&Clean & un programma automatico che un-  La modalita Clean & un programma di igienizzazione a breve
isce un'asciugatura rapida con una ventola efficiente alla luce ~ termine che avvia la luce UV-C ottimizzata in modo da elim-
UV-Call'inizio e alla fine del tempo di asciugatura per un'ig- inare in maniera efficace fino al 99,99% di germi, batteri e
ienizzazione perfetta. funghi presenti nell'abitazione.

Utilizzo per la prima volta

1. Inserire I'adattatore specifico per il proprio Paese nella presa dell'alimentatore universale USB in dotazione (5V/2,5A).

2. (ollegail cavo da USB-Ca USB-Calla presa USB-C dell'alimentatore e alla presa USB-C sul retro del tuo dry-cap uv 2.2°.
Opzionale: la seconda porta USB-A sull'alimentatore pud essere utilizzata per la stazione di ricarica dell'apparecchio
acustico.

3. Collegare quindi l'alimentatore USB a una presa di corrente. ® Il dry-cap uv 2.2° & pronto per I'uso

Funzionamento della modalita & Dry&Clean (2 h)
4. Posizionare il dry-cap uv 2.2° con il coperchio in acrilico sopra la stazione di ricarica con gli apparecchi acustici

ricaricabili.
5. Premereil pulsante sinistro (modalita Dry&Clean) e il programma di cura (asciugatura a caldo + UV-C) si avvia
automaticamente.
« Lasciugatura tramite ventola con aria calda (fino a 35 °C/ 95 °F) & controllata da un microprocessore e dura
2ore
« Laluce ultravioletta (275 nm) elimina il 99,99% dei germi
e dei batteriin 5 minuti @® LED lampeggiante
« Dopo 5 minuti la luce UV-Csi spegne automaticamente,
il processo di asciugatura continua @® LEDfisso
« Negli ultimi 5 minuti del programma di asciugatura di 2 ore,
viene esequita una seconda igienizzazione UV-C @® LED lampeggiante
« Dopo 2 ore, dry-cap uv 2.2° si spegne automaticamente e
passa in modalita stand-by @® LED spento

L'asciugatura e I'igienizzazione sono completate, la ricarica degli apparecchi acustici nella stazione di ricarica continua
e pud rimanere sotto dry-cap uv 2.2° dopo lo spegnimento della stazione di ricarica.

6. Sollevareil dry-cap uv 2.2° e posizionarlo accanto alla stazione di ricarica. Rimuovere gli apparecchi acustici asciugati
e igienizzati dalla stazione di ricarica.
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Funzionamento della modalita ‘& (lean (5 min)

4. Posizionare il dry-cap uv 2.2° con il coperchio in acrilico sui prodotti da pulire.

5. Premere il pulsante destro (modalita Clean) e il programma igienico (UV-C) si avvia automaticamente.
« Laluce ultravioletta (275 nm) elimina germi

e batteri al 99,99% in 5 minuti @® LED lampeggiante
« Dopo 5 minuti, il dry-cap uv 2.2° si spegne automaticamente
e passa in modalita stand-by @® LED spento

L'igienizzazione & completa.
6. Sollevare il dry-cap uv 2.2° e posizionarlo accanto ai prodotti. Rimuovere i prodotti puliti igienicamente.

Manutenzione e funzionamento

Si consiglia di utilizzare salviettine umidificate per pulire il dry-cap uv 2.2°. Leggere anche le istruzioni per la cura e il funzion-
amento degli apparecchi acustici e della stazione di ricarica. Il dry-cap uv 2.2° & molto efficiente dal punto di vista energetico;
scollegare I'alimentazione solo in caso di assenza prolungata. E possibile interrompere il processo di asciugatura in modalita
Dry&(lean tenendo premuto il pulsante per pit di 3 secondi o sollevando e inclinando l'unita.

Avviso
Evitare il contatto con l'acqua. Non utilizzare il dry-cap uv 2.2° vicino a lavandini, ecc. In caso di malfunzionamento, scollegare
il cavo di alimentazione e portare il dry-cap uv 2.2° al proprio rivenditore. Non smontare il dry-cap uv 2.2° e utilizzare solo
I'alimentatore USB in dotazione. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non utilizzino il dry-cap uv 2.2° come
un giocattolo. Il dry-cap uv 2.2° non & destinato all'uso da parte di persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali limitate
0 con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro
sicurezza o siano state istruite da tale persona su come utilizzare il dry-cap uv 2.2°. ATTENZIONE: non guardare direttamente
la luce UV-C, poiché potrebbe danneggiare gli occhi e la pelle. Il dry-cap uv 2.2° & dotato di un sensore di movimento 3G.
Se il dry-cap uv 2.2° viene spostato, ruotato o inclinato durante I'uso, il sensore di movimento 3G spegnera il dispositivo!
In modalita standby, & necessario riavviare il dispositivo. Utilizzare solo con prodotti pulibili con raggi UV-C, mai con esseri
umani o animali!

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare strutture di raccolta separate.

Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o discariche abusive, le sostanze pericolose possono pen

= ectrare nelle falde acquifere ed entrare nella caten%alimentare, danneggiando la salute e il benessere.



NL GEBRUIKSAANWIJZING

2 Dry&Clean-modus (2 h) #® (lean-modus (5 min)

De Dry&(lean-modus is een automatisch programmaen com-  De (lean-modus is een kort reinigingsprogramma en start
bineert een snel droogproces met een efficiénte ventilator ~de geoptimaliseerde UV-C-lamp, die tot 99,99% van de ziek-
met UV-C-lamp aan het begin en het einde van de droogtijd tekiemen, bacterién en schimmels die in huis aanwezig zijn
voor perfecte hygiéne. elimineert.

De eerste keer in gebruik nemen
1. Steek de voor uw land specifieke adapter in de sleuf van de meegeleverde universele USB-voeding (5V/2,5A).
2. Sluit de USB-C-naar-USB-C-kabel aan op de USB-C-aansluiting van de voeding en op de USB-C-aansluiting aan de
achterkant van je dry-cap uv 2.2°.
Optioneel: de tweede USB-A-poort op de voeding kan worden gebruikt voor het oplaadstation voor gehoorapparaten.
3. Steekvervolgens de USB-voeding in een stopcontact. @ De dry-cap uv 2.2° is klaar voor gebruik

Gebruik van de &2 Dry&Clean-modus (2 h)
4. Plaats de dry-cap uv 2.2° met de acrylkap over het oplaadstation met de oplaadbare hoortoestellen.
5. Drukop de linkerknop (Dry&Clean-modus) en het onderhoudsprogramma (warm drogen + UV-C) start automatisch.

.

.

Het drogen met een ventilator met warme lucht (tot 35 °C/ 95 °F) wordt geregeld door een microprocessor
en duurt 2 uur
Ultraviolet licht (275 nm) elimineert binnen 5 minuten 99,99%

van de ziektekiemen en bacterién @® LED knippert

Na 5 minuten schakelt het UV-C-licht automatisch uit,

het droogproces gaat door @® LED-lampje brandt continu
In de laatste 5 minuten van het 2 uur durende droogprogramma

wordt een tweede UV-C-hygiénecyclus uitgevoerd @® LED knippert

Na 2 uur schakelt de dry-cap uv 2.2° automatisch over naar stand-by @ LED gaat uit

Het drogen en de hygiéne zijn voltooid. Het opladen van de hoortoestellen in het oplaadstation gaat door en kan
onder de dry-cap uv 2.2° blijven nadat het oplaadstation is uitgeschakeld.

6. Til de dry-cap uv 2.2° op en plaats deze naast het oplaadstation. Haal de gedroogde en hygiénisch gereinigde
hoortoestellen uit uw oplaadstation.
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Gebruik van de & (lean-modus (5 min)
4. Plaats de dry-cap uv 2.2° met de acrylkap over de te reinigen producten.
5. Drukop de rechterknop (Clean Mode) en het hygiéneprogramma (UV-C) start automatisch.

- Ultraviolet licht (275 nm) elimineert binnen 5 minuten 99,99%

van de ziektekiemen en bacterién @ LED knippert
« Na5min. schakelt de dry-cap uv 2.2° automatisch uit naar stand-by @ LED gaat uit
De hygiéne is voltooid.

6. Til de dry-cap uv 2.2° op en plaats deze naast de producten. Verwijder de hygiénisch gereinigde producten.

Onderhoud en bediening

Wij raden vochtige doekjes aan voor het reinigen van uw dry-cap uv 2.2°. Lees ook de onderhouds- en bedieningsinstructies
voor uw hoortoestellen en oplaadstation. De dry-cap uv 2.2° is zeer energiezuinig; haal de stekker alleen uit het stopcontact
bijlangdurige afwezigheid. U kunt het droogproces in de Dry&Clean-modus onderbreken door de knop langer dan 3 seconden
ingedrukt te houden of door het apparaat op te tillen en te kantelen.

Waarschuwingen
Vermijd contact met water. Gebruik de dry-cap uv 2.2° niet in de buurt van wastafels, enz. In geval van een storing moet u
de stekker uit het stopcontact halen en de dry-cap uv 2.2° naar uw dealer brengen. Demonteer de dry-cap uv 2.2° niet en
gebruik alleen de meegeleverde USB-voeding. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze de dry-cap
uv 2.2° niet als speelgoed gebruiken. De dry-cap uv 2.2° is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door die persoon zijn geinstrueerd over het gebruik van de dry-cap uv 2.2°.
LET OP: Kijk niet in het UV-Clicht, omdat dit uw ogen en huid kan beschadigen. De dry-cap uv 2.2° is uitgerust met een
3G-bewegingssensor. Als de dry-cap uv 2.2° tijdens het gebruik wordt verplaatst, gedraaid of gekanteld, schakelt de 3G-be-
wegingssensor het apparaat uit! In de ruststand moet u het apparaat dan opnieuw opstarten. Gebruik het apparaat alleen
met producten die met UV-Ckunnen worden gereinigd, nooit bij mensen of dieren!

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar gebruik aparte inzamelingsfaci

liteiten. Als elektrische apparaten op stortplaatsen of vuilstortplaatsen worden weggegooid, kunnen gevaarlijke

stoffen in het grondwater terechtkomen en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezond

heid en welzijn.
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GR ETXEIPIAIO OAHTION
2 Dry&Clean Mode (Aidpketa: 2 pec) ®  (lean Mode (Mdpketa: 5 Aemtd)

Hertoupyia Dry&(lean eivat éva autopato mpoypappamov ouvdualer To Clean Mode eivat To ypriyopo mpoypappa amohbpavong,
YPIYOPO OTEYVWLA E TOV aVEULOTAPa Kat amoAUpaven pe Ty Borbela  xpnotpomotvtag v Adpma umeplwdoug aktivoBohiag UV-C kat
piac Adpmag umeptadoug aktivopohiac UV-Cyia taemavagopti{opeva  tov avepotpa e§aleipel amoteleopatikd éwg kar 99,99% twv
aKouaTIKA Bapnkoiag. HIKpoBiwvy, BakTnpiwv Kal HUKATwV TOU UTTAPXOUY GTO VOIKOKUPLO.

XpnotpomolvTag T CUGKEVR yia TpWTN popd
1. Ewoaydyete Tov mposappoyéa TG xwpag oag atny umodoy Tou mapexdpevou kabohikol tpopodotikol USB (5V/2,5A).
2. Xuvdéote to kahwdio USB-Cmpog USB-C atnv umodoxr USB-C tou tpo@odotikod kat otnv umodoyr USB-C ato miow pépog tou
dry-cap uv 2.2°0ac.
MpoaipeTika: H deutepn Bupa USB-A aTo Tpopodotikd pmopei va xpnatpomotnBei yia T fdon ¢opTiong Tou akovaTikol Papnkoiag.
3. Xnouvéxela, ouvdéote To Tpo@odotikd USB oe pia mpida. ® Todry-cap uv 2.2° sivai étowo yia yprion.

Mertovpyia 22 Dry&Clean Mode (Aidpketa 2 wpeg)
4. TomoBetiote o dry-cap uv 2.2° pe 1o akpulikd kaAuppa mdve amé T Paon GOpTIoNG P Ta emavapopTi{opeva akovaTikd Papnkoiag.
5. TNatnote 1o aplotepd koupmi (Aettovpyia Dry&Clean) kat to mpoypappa gpovtidac (Beppn Efpaven + UV-C) Eexva autopata.

H énpavon pe avepotipa pe Ceotd aépa (€wg 35°C/ 95°F) eNéyxetat amd pikpoenegepyaoth kat Slapkei 2 wpeg
To umeptadec pwe (275 nm) e§aheipel ta pikpdPia kat ta Paktipta

Katd 99,99% péoa oe 5 hemtd @ LED o avaBooprvel
Méetd amo 5 Nemad, o 9w¢ UV-C ofrivet avtopata, ahhd n
Sladikaoia ERpavong ouveyietal @ LED mou avdpet ovveyag

Katd ta teNevtaia 5 \emta tou mpoypappatog 0Teyvwpatog

2 wpwy, ekteheitat pua deutepn Sladikaoia vytewng pe UV-C @® LED avapooprivel
Metd amo 2 wpeg, To dry-cap uv 2.2° amevepyomoleital auTopaTa

Kal petapaivel og Katdotaon avapovig @ LED oBrjver

H Sladikacia oteyvwpatog kat vytewig éxet ohokAnpwbei, n pOpTIoN Twv akouaTikwy Bapnkoiag atn Bdon optiong ouvexiletat Kat
pmopei va mapapeivel 07o dry-cap uv 2.2° petd T amevepyormoinon tng fdong poptiong.

6. InkwoteTodry-cap uv2.2° kaitomoBeTioTe To 6imha 0T PAon GOpTIoNG. AQalpé0TE Ta OTEYVWHEVA Kal VYLV KaBaplopéva
akovaTikd Bapnkoiag amd Tn faon poptiong.
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Mertovpyia * (lean Mode (Aidpketa: 5 \emtd)
4. TomoBetote o dry-cap uv 2.2° pe 1o akpuAik kaAuppa mdvew amé Ta mpoiovta mou BéheTe va kaBapioeTe.
5. Matnote 1o 8e&i kovpni (ettoupyia Clean) kaito mpoypappa vytewng (UV-C) Eekivd avtopata.

- Toumeplwdes pwe (275 nm) e§aleipe ta pikpopia kat ta Paktipia

Katd 99,99% péoa oe 5 hemtd @® LED avapooprvel
« Metd amé 5 hemtd, To dry-cap uv 2.2° amevepyomoleital auTopata
Kal petapaivel o€ Katdotaon avapoviig @ LED oBriver
Huytewn éxet ohokAnpwbei.

6. Xnkwote o dry-cap uv 2.2° kat tomoBeTiote To dimha aTa mpoiovta. Apatpéate Ta mpoidvta mou éxouv kabaploTei vylewa.

Zuvtiipnon Kat Aertovpyia

TuvIoToOpE va Xpnatpomoleite uypd pavinhdkia yia tov kaBapiopd Tou dry-cap uv 2.2°. AlaBdote emiong Tic o8nyiec ppovridac kat
\ettoupyiag Twv akovaTIK@Y Bapnkoiag kat Tov oTadpo eoptione. To dry-cap uv 2.2° eivai mohv evepyelakd amodoTiko. Amoouvdéate T0
and Ty mpia povo o€ mepintwon mapatetapévng amovaiac. Mmopeite va dlakopete T Sladikacia oteyvapatog ot Aettoupyia Dry&(Clean
KPATOVTAC TATNUEVO TO KON yla EPLoo0TEPO amd 3 GeuTepONENTA 1} AVUY@VOVTAC KAl YEPVOVTAC T GUOKEUN).

Nposidomoqoeig
Amoguyete TV emagn e To vepd. Mnv xpnotpomoteite To dry-cap uv 2.2° Kovid oe vepoyUteC KA. Ze mepintwon Suohertoupyiac,
anoouvbéate 1o kahwdio Tpopodoaiag kat peTaépeTe To dry-cap uv 2.2° aTov avtimp6owno oag. Mnv amoouvappodoyeite to dry-cap uv 2.2°
Kalypnotpomoleite povo 1o mapeyopevo tpogodotikd USB. Tamaidid mpémet va mpAémovtat yia va 1ao@aNioTei 0Tt Sev xpnotpomotovy to dry-
cap uv 2.2° w¢ matyvior. To dry-cap uv 2.2° dev mpoopiletat yia xprion and dtopa pe mepopIoEVEC GWHATIKEC, aloOnTNpLakée i SravonTikeg
KavoTnTEC 1) ENNeLpn epmelpiag Kai/i yvooewy, ekToc eqv empAémovtal amd éva dtopo umelBuvVo yia Ty acpdeld Tou fj éxouv Aapet 0dnyieg
a6 1o ATopo auTO GYETIKA pe Tov Tpomo xpriong Tou dry-cap uv 2.2%. MIPOZOXH: Mnv kortalete To pwg UV-C, kaBug auté pmopei va mpokahéoel
BAGBN oTa pdtia kat aTo Séppa oac. To dry-cap uv 2.2° eivat e€omhiopévo e atobntipa kivnong 3G. Edv to dry-cap uv 2.2° petakivnbei,
TePLOTPaPEL 1 yeipel katd Tn Xprion, 0 atoBnpag kivnong 3G Ba amevepyomotoel T ouokeun! Ze KATAOTAON QVAHOVIG, TPEMEL TN OLVEXELD
V0 EMAVEKKIVIGETE TN GUOKEV. Xpnotpomoleite povo pe mpoidvta mou prmopoulv va kaBaplatolv pe UV-C, moté pe avBpamou iy {wa!
Mnv amoppimTete Ti¢ NAeKTPIKEG OUOKEVES W atadvopnTa aoTikd améPAnTa. Xpnotpomoleite EexwploTéq eykataoTaoelg
Ef ouMoyric. Edv ot nAekTpikéc Guakevég amopplpBoly oe xwpaTtepéc 1y okoumboTomoug, emkiviuveg ovaie pmopei va Slappeloouv
= (70 UTOYEla UOaTa Kalva E10ENBOUY 0TNY TPO@IKN aAuaida, BAAdMTOVTAG TNV LYEiQ Kal TRV EunpEpia oag.

17



TR KULLANIM KILAVUZU
2 Dry&Clean Modu (2 h) # (lean Modu (5 min)

Dry&Clean modu otomatik bir programdir ve kurutma Clean modu kisa siireli bir sterilizasyon programidir ve evde
siiresinin basinda ve sonunda kusursuz bir sterilizasyon icin - bulunan mikrop, bakteri ve mantarlar %99,99'a varan or-
hizli kurutma ile UV-Cisigina sahip yiiksek randimanli birfani - anda etkili bir sekilde yok eden optimize edilmis UV-C isig1
birlestirir. yayar.

ilk kullanim

1. Ulkenize 6zel adaptoril, birlikte verilen USB evrensel giic kaynaginin (5V/2,5A) yuvasina takin.

2. USB-C-USB-Ckablosunu, gii¢ kaynaginin USB-Cyuvasina ve dry-cap uv 2.2° cihazinizin arkasindaki USB-C yuvasina
takn.
istege bagli: Giic kaynagindaki ikinci USB-A baglanti noktasi, isitme cihazi sarj istasyonu icin kullanilabilir.

3. Ardindan USB gic kaynagini bir elektrik prizine takin. ® dry-cap uv 2.2° kullanima hazirdir.

& Dry&Clean modunun (2 h) calistiriimasi
4. Akrilik kapagi olan dry-cap uv 2.2®'yi sarj edilebilir isitme cihazlarinin bulundugu sarj istasyonunun iizerine
yerlestirin.
5. Sol digmeye (Dry&Clean modu) basin, bakim programi (sicak kurutma + UV-C) otomatik olarak baslar.
« Sicak hava (35°C/ 95°F'ye kadar) ile fanli kurutma, mikroiglemci tarafindan kontrol edilir ve 2 saat boyunca
calisir
«Ultraviyole 15tk (275 nm) 5 dakika icinde mikroplari ve
bakterileri 999,99 oraninda ortadan kaldirr @® LED yanip sonen 151k
«5dakika sonra UV-Cisig1 otomatik olarak kapanir,
kurutma islemi devam eder ® LEDsabitisik
« 2saatlik kurutma programinin son 5 dakikasinda,
ikinci bir UV-Chijyen islemi gerceklestirilir @® LED yanip sonen 151k
« 2saatsonradry-cap uv 2.2° otomatik olarak kapanir ve
bekleme moduna gecer @® LED kapanir
Kurutma ve hijyen islemi tamamlanir, sarj istasyonundaki isitme cihazlarinin sarji devam eder ve sarj istasyonu
kapatildiktan sonra dry-cap uv 2.2° altinda kalabilir.
6. dry-cap uv2.2°'yi kaldirin ve sarj istasyonunun yanina koyun. Kurutulmus ve hijyenik olarak temizlenmis isitme
cihazlanini sarj istasyonunuzdan ¢ikarin.
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48 (lean modunun ¢ahistiriimasi (5 min)
4. dry-cap uv 2.2®'yi akrilik kapaduyla birlikte temizlenecek iiriinlerin lizerine yerlestirin.
5. Sagdiigmeye (Clean Modu) basin, hijyen programi (UV-C) otomatik olarak baslar.

« Ultraviyole 15tk (275 nm) 5 dakika icinde mikroplari ve

bakterileri %99,99 oraninda ortadan kaldinr @® LED yanip soner
«5dakika sonra dry-cap uv 2.2° otomatik olarak kapanir ve
bekleme moduna geger @® LED soner

Hijyen islemi tamamlanmistir.
6. dry-cap uv2.2°'yi kaldirin ve diriinlerin yanina yerlestirin. Hijyenik olarak temizlenmis iiriinleri ¢ikarin.

Bakim ve kullanim

dry-cap uv 2.2°'yi temizlemek icin 1slak mendil kullanmanizi 6neririz. Liitfen isitme cihazlariniz ve sarj istasyonunuzun bakim
ve kullanim talimatlarini da okuyun. dry-cap uv 2.2° enerji agisindan ¢ok verimlidir; uzun siireli yoklugunuzda giic kaynagini
fisten cekin. Dry&Clean modunda kurutma islemini, diigmeyi 3 saniyeden fazla basili tutarak veya iiniteyi kaldirp egerek
kesebilirsiniz.

Uyarilar
Su ile temastan kaginin. dry-cap uv 2.2®'yi lavabo vb. yakininda kullanmayin. Aniza durumunda, giig kablosunu fisten ¢ekin
ve dry-cap uv 2.2°'yi saticiniza gétiiriin. dry-cap uv 2.2®'yi parcalarina ayirmayin ve sadece verilen USB gii¢ kaynagi iinitesini
kullanin. Gocuklarin dry-cap uv 2.2°'yi oyuncak olarak kullanmadiklarindan emin olmak icin gozetim altinda tutulmalar
gerekir. dry-cap uv 2.2°, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sinirli olan veya deneyim ve/veya bilgi eksikligi olan kisiler
tarafindan, giivenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan gozetim altinda tutulmadiklari veya bu kisi tarafindan dry-cap uv
2.2°'nin nasil kullanilacagr konusunda talimat almadiklan siirece kullanilmamalidir. DIKKAT: UV-Cisigina bakmayin, ciinkii bu
gozlerinize ve cildinize zarar verebilir. dry-cap uv 2.2° 3G hareket sensorii ile donatilmistir. dry-cap uv 2.2° kullanim sirasinda
hareket ettirilir, dondiiriilir veya egilirse, 3G hareket sensérii cihazi kapatir! Bekleme modunda, cihazi yeniden baslatmaniz
gerekir. Litfen sadece UV-Cile temizlenebilir iiriinlerle kullanin, asla insan veya hayvanlar iizerinde kullanmayin!

Elektrikli aletleri ayristinimamis belediye atiklari olarak atmayin; ayri toplama tesislerini kullanin.

Elektrikli aletler ¢op sahalarina veya ¢opliiklere atilirsa, tehlikeli maddeler yeralti sularina sizabilir ve besin zincir

= inegirebilir, bu da saghgmnizi ve refahinizi bozabilir.
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DK BRUGERVEJLEDNING
2 Dry&Clean-program (2 h) ®  (lean-program (5 min)

Dry&(lean-programmet er et automatisk program og kombi- ~ Clean-programmet er et kortvarigt hygiejneprogram og
nerer hurtig torring med en effektiv ventilator med UV-Clys  starter det optimerede UV-C-lys, som effektivt eliminerer
i begyndelsen og slutningen af torretiden, som resulterer i op til 99,99 % af alle baciller, bakterier og svamp, der matte
perfekt hygiejne. findes i husstanden.

Forstegangshrug

1. Satdin landespecifikke adapter i stikket pa den medfelgende USB-universalstramforsyning (5V/2,5A).

2. SetUSB-Cil-USB-C-kablet i USB-C-stikket pd stramforsyningen og i USB-C-stikket pa bagsiden af din dry-cap uv 2.2°.
Valgfrit: Den anden USB-A-port pa stramforsyningen kan bruges til opladningsstationen til hgreapparatet.

3. Setderefter USB-stramforsyningen i en stikkontakt. @® dry-capuv 2.2° erklar il brug

Betjening af (& Dry&(lean-programmet (2 h)

4. Placerdry-cap uv 2.2° med akrylhaetten over ladestationen med de genopladelige horeapparater.

5. Tryk pvenstre knap (Dry&Clean-tilstand), og plejeprogrammet (varm terring + UV-C) starter automatisk.
« Torringen med varm luft (op til 35 °C/ 95 °F) styres af en mikroprocessor og vareri 2 timer
« Ultraviolet lys (275 nm) eliminerer 99,99 % af bakterier

og mikroorganismer inden for 5 minutter @® LED-blinklys
«  Efter 5 minutter slukkes UV-C-lyset automatisk,

og torringsprocessen fortsaetter ® LED-fast lys
« Inden for de sidste 5 minutter af det 2 timers tgrreprogram

kerer en anden UV-C-hygiejnecyklus @® LED-blinklys
« Efter 2 timer slukkes dry-cap uv 2.2° automatisk

0g gar i standbytilstand @® LED slukkes

Torring og hygiejne er afsluttet, opladningen af hgreapparaterne i opladningsstationen fortsatter og kan forblive
under dry-cap uv 2.2°, efter at opladningsstationen er slukket.

6.  Loftdry-cap uv2.2° op og vaek fra ladestationen. Fjern de torrede og hygiejnisk rensede horeapparater fra din
ladestation.
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Betjening af “# (lean-programmet (5 min)

4. Satdry-cap uv 2.2° med akrylhatten over de produkter, der skal renses.

5. Tryk pa hejre knap (Clean-tilstand), og hygiejneprogrammet (UV-C) starter automatisk.
« Ultraviolet lys (275 nm) eliminerer 99,99 % af bakterier

og mikroorganismer inden for 5 minutter @® LED-blinklys
«  Efter 5 minutter slukker dry-cap uv 2.2° automatisk
0g gar i standbytilstand @® LED slukkes
Hygiejnen er ferdig.

6. Loftdry-cap uv2.2° og placer den ved siden af produkterne. Fjern de hygiejnisk rensede produkter.

Vedligeholdelse og betjening

Vianbefaler vadservietter til renggring af din dry-cap uv 2.2°. Laes ogsa pleje- og betjeningsvejledningen til dine hereappa-
rater og opladningsstationen. Dry-cap uv 2.2° er meget energieffektiv; traek kun stikket ud ved lengerevarende fraveer. Du
kan afbryde torringsprocessen i Dry&(lean-tilstand ved at holde knappen nede i mere end 3 sekunder eller ved at lofte og
vippe enheden.

Advarsler
Undgé kontakt med vand. Brug ikke dry-cap uv 2.2° i naerheden af handvaske osv. | tilfeelde af en fejlfunktion skal du traeekke
stikket ud og aflevere dry-cap uv 2.2° til din forhandler. Dry-cap uv 2.2° ma ikke skilles ad, og der mé kun bruges den medfol-
gende USB-stramforsyning. Born skal overvages for at sikre, at de ikke bruger dry-cap uv 2.2° som legetgj. Dry-cap uv 2.2° er
ikke beregnet til brug af personer med begraensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller
viden, medmindre de overvdges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller er blevet instrueret af denne person i,
hvordan dry-cap uv 2.2° skal bruges. FORSIGTIG: Se ikke direkte pa UV-C-lyset, da det kan skade dine gjne og din hud. Dry-cap
uv2.2° erudstyret med en 3G-bevaegelsessensor. Hvis dry-cap uv 2.2° flyttes, drejes eller vippes under brug, slukker 3G-bev-
agelsessensoren for enheden! | hvilemodus skal du derefter genstarte enheden. Brug kun med UV-C-renggrbare produkter,
aldrig med mennesker eller dyr!

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald; brug separate indsamlingsfaciliteter.

Hvis elektriske apparater bortskaffes pa lossepladser eller deponeringsanlag, kan farlige stoffer sive ned i grund

= vandet og komme ind i fodekaden, hvilket kan skade din sundhed og dit velbefindende.
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SE BRUKSANVISNING
2 Dry&Clean Mode (2 h) # (lean Mode (5 min)

Dry&Clean Mode @r ett automatiskt program och kombinerar  Clean Mode &r ett korttids hygienprogram och borjar med
snabb torkning med en effektiv flakt samt UV-C-ljus i borjan  optimerad UV-C-ljus, som effektivt eliminerar upp till 99,99
och slutet av torktiden for perfekt hygien. 9% mikrober, bakterier och svamp som finns i hushallet.

Forsta anvandningstilifallet
1. Séttindin landspecifika adapter i uttaget pd den medféljande USB-universalstrémforsorjningen (5V/2,5A).
2. Anslut USB-C-ill-USB-C-kabeln till USB-C-uttaget pa stromfdrsorjningen och till USB-C-uttaget pa baksidan av din
dry-capuv 2.2°.
Valfritt: Den andra USB-A-porten pa stromforsdrjningen kan anvandas for laddningsstationen for horapparater.
3. Anslut sedan USB-stromforsorjningen till ett eluttag. @ dry-cap uv 2.2° drklar att anvéndas

Anvanda & Dry&Clean Mode (2 h)

4. Placera dry-cap uv 2.2° med akrylhuven dver laddningsstationen med de uppladdningsbara horapparaterna.

5. Tryck pd den vénstra knappen (Dry&Clean-lége) sé startar vardprogrammet (varmtorkning + UV-C) automatiskt.
« Torkningen med varmluft (upp till 35 °C/ 95 °F) styrs av en mikroprocessor och pagar i 2 timmar
« Ultraviolett ljus (275 nm) eliminerar 99,99 % av bakterier

och mikroorganismer inom 5 minuter @® LED-blinkande lampa
«  Efter 5 minuter stangs UV-Cljuset av automatiskt,

men torkningsprocessen fortsatter @® LED-permanent lampa
« Under desista 5 minuterna av det 2 timmar ldnga torkprogrammet

kors en andra UV-C-hygiencykel @® LED-blinkande lampa
« Efter 2 timmar stangs dry-cap uv 2.2° automatiskt av

och gérinistandby-lage. ® LED-lampan slocknar

Torkningen och hygienbehandlingen &r klar, laddningen av hrapparaterna i laddningsstationen fortsatter och de kan
ligga kvar under dry-cap uv 2.2° efter att laddningsstationen har sténgts av.

6. Lyftupp dry-cap uv2.2° och placera den bredvid laddningsstationen. Ta ut de torkade och hygieniskt rengjorda
horapparaterna fran laddningsstationen.
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Anvénda “® (lean Mode (5 min)

4. Placeradry-cap uv 2.2° med akrylhuven dver produkterna som ska rengéras.

5. Tryck pd den hdgra knappen (Clean-lage) sa startar hygienprogrammet (UV-C) automatiskt.
« Ultraviolett ljus (275 nm) eliminerar 99,99 % av bakterier

och mikroorganismer inom 5 minuter @® LED-lampan blinkar
«  Efter 5minuter stangs dry-cap uv 2.2° automatiskt av
och gérinistandby-lage @® LED-lampan slocknar

Hygienen &r klar.
6. Lyftuppdry-cap uv2.2° och placera den bredvid produkterna. Ta ut de hygieniskt rengjorda produkterna.

Underhall och anvandning

Virekommenderar vétservetter for rengdring av din dry-cap uv 2.2°. Las dven skdtsel- och bruksanvisningen for dina hdrap-
parater och laddningsstation. Dry-cap uv 2.2° & mycket energieffektiv; koppla endast ur stromforsrjningen vid langre frén-
varo. Du kan avbryta torkningsprocessen i Dry&Clean-léget genom att hélla knappen intryckt i mer &n 3 sekunder eller genom
att lyfta och luta enheten.

Varning
Undvik kontakt med vatten. Anvand inte dry-cap uv 2.2° nara handfat etc. Vid funktionsfel, koppla ur stromsladden och ta
dry-cap uv 2.2° till din aterforsaljare. Demontera inte dry-cap uv 2.2° och anvand endast den medfdljande USB-stromforsor-
jningsenheten. Barn maste dvervakas for att sakerstalla att de inte anvénder dry-cap uv 2.2° som en leksak. Dry-cap uv 2.2°
arinte avsedd att anvandas av personer med begrénsade fysiska, sensoriska eller mentala formagor eller brist pa erfarenhet
och/eller kunskap, sdvida de inte Gvervakas av en person som ansvarar for deras sékerhet eller har fatt instruktioner av den
personen om hur dry-cap uv 2.2° ska anvéndas. VARNING: Titta inte in i UV-Cljuset, eftersom det kan skada dina dgon och
din hud. Dry-cap uv 2.2° dr utrustad med en 3G-rérelsesensor. Om dry-cap uv 2.2° flyttas, vrids eller lutas under anvéndning
stanger 3G-rorelsesensorn av enheten! | viloldge méste du da starta om enheten. Anvénd endast med UV-C-rengdringsbara
produkter, aldrig pd manniskor eller djur!

Kasta inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall; anvand separata insamlingsanldggningar.

Om elektriska apparater kastas i soptippar eller pa avfallsdeponier kan farliga &mnen ldcka ut i grundvattnet och

= kommainilivsmedelskedjan, vilket kan skada din hdlsa och ditt vélbefinnande.
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HU HASZNALATI UTMUTATO
2 Dry&Clean méd (2 6ra) ® (lean mad (5 perc)

A Dry&Clean (Széritas&Tisztitds) méd egy automatikus, ami A Clean (Tisztitas) méd egy gyors higiéniai program, ami op-
a tokéletes higiénia érdekében kombinalja a gyors széritast timalizalt UV-C fénnyel dolgozik, hatékonyan pusztitva el a

elején ésvégén. 99,99% -at.

Az els6 hasznalat

1. Helyezze be az orszagspecifikus adaptert a mellékelt USB univerzalis tapegység (5V/2,5A) aljzatdba.

2. (Csatlakoztassa az USB-C-USB-Ckdbelt a tdpegység USB-C-csatlakozdjéhoz, illetve a dry-cap uv 2.2° késziilék hétuljdn
taldlhat6 USB-C-csatl.
Opciondlis: A tdpegység masodik USB-A portja a hall6késziilék tolt6allomasahoz hasznélhato.

3. Ezutdn dugja be az USB-tépegységet egy konnektorba. @ A dry-cap uv 2.2° készen all a haszndlatra

Miivelet & Dry&Clean méd (2 6ra)
4. Helyezze a dry-cap uv 2.2° késziiléket az akril burkolattal a tolt6allomds folé, az Gjratdlthetd hallokésziilékekkel
egyitt.
5. Nyomjameg a bal gombot (Dry&Clean méd), és a karbantartési program (meleg széritds + UV-C)
automatikusan elindul.
+ Ameleglevegével (legfeljebb 35 °C/ 95 °F) torténd szdritést mikroprocesszor vezérli, és 2 6ran 4t tart.
« Azultraibolya fény (275 nm) 5 perc alatt 99,99%-ban

elpusztitja a baktériumokat és a korokozokat. ® LEDvillogé fény
« 5percelteltével az UV-C fény automatikusan kikapcsol,

a szaritdsi folyamat folytatddik. @® LED dllandd fény
« A2 6rds széritdsi program utols 5 percében egy masodik

UV-Chigiéniai folyamat fut. @® LED villogé fény
« 20raelteltével a dry-cap uv 2.2° automatikusan

készenléti allapotba kapcsol. @® LED kikapcsol

A széritds és a higiéniai folyamat befejezddott, a hallokésziilékek toltése a toltdalloméason folytatodik, és a
toltdallomas kikapcsoldsa utdn is a dry-cap uv 2.2° alatt maradhatnak.

6. Emelje fel a dry-cap uv 2.2° késziiléket, és tegye le a toltdallomas mellé. Vegye ki a megszaritott és higiénikusan
megtisztitott hall6késziilékeket a toltdallomashél.
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Miivelet ‘& (lean méd (5 perc)

4. Helyezze a dry-cap uv 2.2° késziiléket az akril burkolattal a tisztitando termékek folé.

5. Nyomja meg a jobh gombot (Clean méd), és a higiéniai program (UV-C) automatikusan elindul.
« Azultraibolya fény (275 nm) 5 perc alatt 99,99%-ban

elpusztitja a baktériumokat és a kdrokozékat. @® LED villogd fény
« 5percelteltével a dry-cap uv 2.2° automatikusan
készenléti dllapotba kapcsol. @® LED kikapcsol

6. Emelje fel a dry-cap uv 2.2° késziiléket, és helyezze a termékek mellé. Vegye ki a higiénikusan megtisztitott ter-
mékeket.

Karbantartas és iizemeltetés

A dry-cap uv 2.2° tisztitdsahoz nedves torlékenddt ajanlunk. Kérjiik, olvassa el a hallokésziilékek és a toltdallomas apoldasi
és lizemeltetési utasitdsait is. A dry-cap uv 2.2° nagyon energiahatékony; csak hosszabb tévollét esetén hizza ki a halézati
kabelt. A Dry&Clean médban a szaritasi folyamatot megszakithatja, ha a gombot 3 mésodpercnél tovabb lenyomva tartja,
vagy ha a késziiléket felemeli és megdanti.

Figyelmeztetés
Keriilje a vizzel val6 érintkezést. Ne hasznalja a dry-cap uv 2.2° késziiléket mosddk, stb. kozelében. Meghibdsodds esetén
huizza ki a hélézati kébelt, és vigye a dry-cap uv 2.2° késziiléket a keresked6hoz. Ne szerelje szét a dry-cap uv 2.2° késziiléket,
és csak a mellékelt USB-tapegységet haszndlja. A gyermekeket feliigyelni kell, hogy ne jatsszanak a dry-cap uv 2.2° késziilék-
kel. A dry-cap uv 2.2° késziilék nem alkalmas fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességeikben korldtozott, illetve tapasz-
talat és/vagy ismeretek hidnyaban |évé személyek szdmara, kivéve, ha biztonsagukért felelds személy feliigyeli 6ket, vagy
az a személy megtanitotta ket a dry-cap uv 2.2° késziilék hasznélatdra. FIGYELEM: Ne nézzen bele az UV-C fénybe, mert
az kdrosithatja a szemét és a borét. A dry-cap uv 2.2° késziilék 3G mozgdsérzékeldvel van felszerelve. Ha a dry-cap uv 2.2°
késziiléket hasznalat kizben elmozditjak, elforditjak vagy megdéntik, a 3G mozgésérzékeld kikapcsolja a késziiléket! Ures-
jaratimodban a késziiléket tjra kell inditani. Kizarélag UV-C-vel tisztithatd termékekkel haszndlja, soha ne haszndlja emberek
vagy dllatokon!

Az elektromos késziilékeket ne dobja a szelektiv hulladékgy(jtébe, hanem a kiilon gydjtéhelyeken dobja ki.

Ha az elektromos késziilékeket a hulladéklerakéba vagy a szemétdombra dobjak, a veszélyes anyagok a

= talajvizbe szivaroghatnak, bekeriilhetnek az élelmiszerlancha, és kdrosithatjék az egészségét és jolétét.
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PL INSTRUKCJA OBStUGI

& Tryb Dry&Clean (2 h) ®  Tryb Clean (5 min)

Tryb Dry&Clean to automatyczny program faczacy szybkie Tryb Clean to kr6tki program higienizacyjny uzywajacy Swi-
osuszanie za pomoc3 wydajnego wentylatora oraz steryl- atta UV-C, ktdre skutecznie eliminuje do 99,99% drobnou-
izacje za pomoca $Swiatta UV-C na poczatku i na koricu cyklu - strojéw, bakterii oraz grzybéw wystepujacych w gospodarst-
osuszania w celu zapewnienia idealnego poziomu higieny.  wie domowym.

Pierwsze uzycie

1. Wiéz adapter odpowiedni dla swojego kraju do gniazda dostarczonego uniwersalnego zasilacza USB (5 V/2,5 A).

2. Podfacz kabel USB-C do USB-C do gniazda USB-C zasilacza oraz do gniazda USB-C z tytu urzadzenia dry-cap uv 2.2°.
Opcjonalnie: Drugi port USB-A w zasilaczu moze by¢ uzywany do fadowania aparatu stuchowego.

3. Nastepnie podtacz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego. @ Urzadzenie dry-cap uv 2.2° jest gotowe do uzycia

Wiaczanie trybu & Dry&Clean (2 h)
4. Umies¢urzadzenie dry-cap uv 2.2° z akrylowg ostona nad stacja tadujaca z akumulatorowymi aparatami stuchowymi.
5. Naciénij lewy przycisk (tryb Dry&Clean), a program pielegnacyjny (suszenie na ciepto + promieniowanie UV-()
uruchomi sie automatycznie.
« Suszenie za pomoca wentylatora cieptym powietrzem (do 35°C/ 95°F) jest kontrolowane przez
mikroprocesor i trwa 2 godziny
« Swiatto ultrafioletowe (275 nm) eliminuje 99,99%

zarazkéw i bakterii w ciagu 5 minut ® Migajace swiatto LED
« Po5 minutach $wiatto UV-C wytacza sie automatycznie,

aproces suszenia trwa nadal @ State swiatto LED
W ciagu ostatnich 5 minut 2-godzinnego programu

suszenia uruchamia sie drugi cykl higieniczny UV-C. ® Migajace swiatto LED
«Po2godzinach dry-cap uv 2.2° automatycznie przechodzi

w tryb czuwania. ® Wyfaczenie diody LED

Suszenie i higiena zostaty zakoriczone, tadowanie aparatow stuchowych w stacji tadujacej trwa nadal i moze pozostac
pod dry-cap uv 2.2° po wytaczeniu stagji tadujacej.

6. Podnies$ dry-cap uv 2.2°i odtdz obok stacji tadujacej. Wyjmij wysuszone i higienicznie oczyszczone aparaty stuchowe
ze stacjitadujacej.
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Wiaczanie trybu - (lean (5 min)

4. Umies¢ dry-cap uv 2.2° z akrylowa ostona nad produktami, ktére maja zostac oczyszczone.

5. Naci$nij prawy przycisk (tryb Clean), a program higieniczny (UV-C) uruchomi sie automatycznie.
« Swiatto ultrafioletowe (275 nm) eliminuje 99,99%

zarazkow i bakterii w ciggu 5 minut ® Migajace swiatto LED
«Po 5 minutach dry-cap uv 2.2° automatycznie przechodzi
w tryb czuwania ® Wyfaczenie diody LED

Higiena zostata zakoriczona.
6. Podnies$ dry-cap uv 2.2° i umie$c¢ go obok produktéw. Wyjmij higienicznie oczyszczone produkty.

Konserwacja i obstuga

Do czyszczenia urzadzenia dry-cap uv 2.2° zalecamy stosowanie wilgotnych chusteczek. Prosimy réwniez zapoznac sie z
instrukcja obstugi i konserwacji aparatow stuchowych oraz stacji tadujacej. Urzadzenie dry-cap uv 2.2° jest bardzo energoo-
szczedne; odfaczaj zasilanie tylko w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Proces suszenia w trybie Dry&Clean mozna przerwac,
przytrzymujac przycisk przez ponad 3 sekundy lub podnoszaci przechylajac urzadzenie.

Ostrzezenia
Unikac¢ kontaktu zwoda. Nie uzywac urzadzenia dry-cap uv 2.2° w poblizu umywalek itp. W przypadku awarii nalezy odtaczy¢
przewdd zasilajacy i zanies¢ urzadzenie dry-cap uv 2.2° do sprzedawcy. Nie rozmontowywac urzadzenia dry-cap uv 2.2° i
uzywac wytacznie dostarczonego zasilacza USB. Nalezy nadzorowac dzieci, aby nie uzywaty urzadzenia dry-cap uv 2.2° jako
zabawki. Urzadzenie dry-cap uv 2.2° nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych lub osoby nieposiadajace doswiadczenia i/lub wiedzy, chyba ze sa one nadzorowane przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczeristwo lub zostaty przez te osobe poinstruowane w zakresie obstugi urzadzenia dry-
cap uv 2.2°. UWAGA: Nie patrz w $wiatto UV-C, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie oczu i skéry. Urzadzenie dry-cap
uv 2.2° jest wyposazone w czujnik ruchu 3G. Jesli urzadzenie dry-cap uv 2.2° zostanie przesuniete, obrocone lub przechylone
podczas uzytkowania, czujnik ruchu 3G wytaczy urzadzenie! W trybie bezczynnosci nalezy ponownie uruchomic urzadzenie.
Urzadzenie nalezy uzywac wytacznie do czyszczenia produktow, ktére mozna poddac dziataniu promieniowania UV-C, nigdy
do czyszczenia ludzi lub zwierzat!

Urzadzen elektrycznych nie nalezy wyrzuca¢ jako niesortowanych odpadéw komunalnych; nalezy korzystac z

punktow zbidrki odpadéw.

Jesliurzadzenia elektryczne zostang wyrzucone na wysypiska $mieci lub sktadowiska odpadéw, substancje nie

bezpieczne moga przedostac sie do wéd gruntowych itaficucha pokarmoweqo, szkodzac zdrowiu i samopoczuciu.
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SL NAVODILA ZA UPORABO
2 Nacin Dry&Clean (2 h) # Nacin Clean (5 min)

Nacin Dry&(lean je avtomatski program, ki zdruzuje hitro Nacin Clean je kratkotrajen higienski program, ki zazene
suenje z ucinkovitim ventilatorjem in UV-C svetlobo na za¢- optimizirano UV-C svetlobo, ki ucinkovito unici do 99,99 %
etku in koncu susenja za popolno higieno. mikrobov, bakterij in gliv, prisotnih v gospodinjstvu.

Prva uporaba

1. Vstavite adapter za svojo drZavo v reZo prilozenega univerzalnega USB napajalnika (5 V/2,5 A).

2. Kabel USB-C-USB-C prikljucite v vti¢nico USB-C napajalnika in v vti¢nico USB-C na zadnji strani naprave
dry-capuv 2.2°.
Izbirno: Drugi USB-A prikljuek na napajalniku lahko uporabite za polnilno postajo za slune aparate.

3. Nato prikljucite USB napajalnik v vticnico. @ dry-cap uv 2.2° je pripravljen za uporabo

Nacin delovanja 22 Dry&Clean (2 uri)
4. Dry-capuv2.2°z akrilno kapo postavite nad polnilno postajo z akumulatorskimi slu$nimi aparati.
5. Pritisnite levi gumb (nacin Dry&Clean) in program za nego (susenje s toplim zrakom + UV-C) se samodejno
zazene.
« Susenje z ventilatorjem s toplim zrakom (do 35 °C/ 95 °F) nadzira mikroprocesor in traja 2 uri
« Ultravijoli¢na svetloba (275 nm) v 5 minutah unici 99,99 %

mikrobov in bakterij @® Utripajoca LED lucka
« Po 5 minutah se UV-Csvetloba samodejno izklopi,

susenje pa se nadaljuje @ Stalna LED lucka
«Vzadnjih 5 minutah 2-urnega programa susenja se izvede

drugi UV-C higienizacijski postopek. @® LED utripa
« Po2urahse dry-cap uv 2.2° samodejno izklopi in preklopi

v stanje pripravljenosti. ® LED se izklopi

Sudenje in higienizacija sta koncana, polnjenje slunih aparatov v polnilni postaji se nadaljuje in lahko ostanejo pod
dry-cap uv 2.2° tudi po izklopu polnilne postaje.
6. Dvignite dry-cap uv 2.2° in ga odstranite iz polnilne postaje. Iz polnilne postaje odstranite posusene in higiensko

oiscene slusne aparate. 2



Delovanje #: Clean nacin (5 min)

4. Dry-capuv2.2°z akrilno kapo postavite nad izdelke, ki jih Zelite oistiti.

5. Pritisnite desni gumb (nacin Clean) in program higiene (UV-C) se samodejno zaZene.
« Ultravijolicna svetloba (275 nm) unici 99,99 %

mikrobov in bakterij v 5 minutah @® LED utripa
« Po 5 minutah se dry-cap uv 2.2° samodejno izklopi in preklopi
v stanje pripravljenosti @® LED se izklopi

Higiena je koncana.
6. Dvignite dry-cap uv 2.2 in ga postavite poleg izdelkov. Odstranite higiensko ociscene izdelke.

VzdrZevanje in delovanje

Za Ci3cenje dry-cap uv 2.2° priporo¢amo vlazne krpice. Preberite tudi navodila za nego in uporabo slusnih aparatov in
polnilne postaje. Dry-cap uv 2.2° je zelo energetsko ucinkovit; napajalnik izkljucite le v primeru daljSe odsotnosti. Susilni
proces v nacinu Dry&Clean lahko prekinete tako, da gumb pridrZite vec kot 3 sekunde ali dvignete in nagnete napravo.

Opozorila
Izogibajte se stiku z vodo. Ne uporabljajte dry-cap uv 2.2° v blizini umivalnikov ipd. V primeru okvare izkljucite napajalni
kabel in dry-cap uv 2.2° odnesite k prodajalcu. Ne razstavljajte dry-cap uv 2.2° in uporabljajte samo prilozeno USB-napa-
jalno enoto. Otroke je treba nadzorovati, da dry-cap uv 2.2° ne uporabljajo kot igraco. dry-cap uv 2.2° ni namenjen uporabi
osebam z omejenimi fizicnimi, senzori¢nimi ali dusevnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkusenj in/ali znanja, razen ¢e jih
nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali ¢e jih ta oseba pouci o uporabi dry-cap uv 2.2°. PREVIDNO: Ne glejte v UV-C
svetlobo, saj lahko poskoduje vae ofi in koZo. Dry-cap uv 2.2° je opremljen z 3G senzorjem gibanja. Ce se dry-cap uv 2.2° med
uporabo premakne, obrne ali nagne, bo 3G senzor gibanja izklopil napravo! V mirovanju morate napravo ponovno zagnati.
Uporabljajte ga samo za ¢iscenje izdelkov z UV-C svetlobo, nikoli za ljudi ali Zivali!

Elektricnih naprav ne odlagajte kot nesortirane komunalne odpadke; uporabite locene zbiralne naprave.

(e se elektricne naprave odlagajo na odlagalis¢ih ali smetiscih, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in

=== ystopijo v prehranjevalno verigo, kar Skoduje vaSemu zdravju in dobremu pocutju.
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HR UPUTE ZA UPORABU

22 Nacinrada Dry&Clean (2 sata) ®  Nacin rada (lean (5 minuta)

Nacin rada Dry&(Clean je automatski program koji kombinira Nacin rada Clean je kratkorocni higijenski program koji
brzo susenje s ucinkovitim ventilatorom i UV-C svjetlom na pokrece optimizirano UV-Csvjetlo, koje ucinkovito uklanja do
pocetku i na kraju vremena susenja za savrienu higijenu. 99,99 % klica, bakterija i gljivica prisutnih u kucanstvu.

Prvo koristenje

1. Umetnite adapter specifican za vasu zemlju u utor priloZenog univerzalnog USB napajanja (5 V/2,5 A).

2. Csatlakoztassa az USB-C-USB-Ckdbelt a tapegység USB-C-csatlakozdjahoz, valamint a dry-cap uv 2.2° késziilék
hatuljan taldlhatd USB-C-csatlakozéhoz.
Dodatno: Drugi USB-A priklju¢ak na napajanju moze se koristiti za stanicu za punjenje slusnih aparata.

3. Zatim ukljucite USB napajanje u elektri¢nu uticnicu. ® dry-cap uv 2.2° je spreman za upotrebu

Rad unacinurada (2 Dry&Clean (2 sata)

4. Postavite dry-cap uv 2.2° s akrilnom kapom na punjac s punjivim slu$nim aparatima.

5. Pritisnite lijevo dugme (nacin rada Dry&Clean) i program za njegu (toplo susenje + UV-C) automatski se pokrece.
« Susenje ventilatorom toplim zrakom (do 35 °C/ 95 °F) kontrolira se mikroracunalom i traje 2 sata
« Ultraljubicasto svjetlo (275 nm) uklanja klice i bakterije

d099,99 % unutar 5 min @® LED svjetlo treperi
« Nakon 5 min UV-Csvjetlo se automatski iskljucuje,

proces susenja se nastavlja @® LED svjetlo je stalno upaljeno
« Uposljednjih 5 minuta 2-satnog programa susenja,

pokrece se drugi UV-Chigijenski tretman @® LED svjetlo treperi
« Nakon 2 sata uredaj dry-cap uv 2.2° automatski se

iskljucuje u stanje pripravnosti @® LED se gasi

Susenje i higijena su dovrseni, punjenje slusnih aparata u punjacu se nastavlja i moZe ostati ispod uredaja dry-cap uv
2.2° nakon $to se punjac iskljuci.

6. Podignite uredaj dry-cap uv 2.2°i uklonite ga sa strane punjaca. Uklonite osuSene i higijenski ociscene slusne aparate
izvase postaje za punjenje.
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Rad u nacinu rada # Clean (5 minuta)

4. Postavite susilo UV-C2.2° s akrilnim poklopcem preko proizvoda koji se trebaju ocistiti.

5. Pritisnite desno gumb (nacin rada Clean) i higijenski program (UV-C) automatski se pokrece.
« Ultraljubicasto svjetlo (275 nm) uklanja klice i bakterije

d0 99,99 % unutar 5 min @® LED svjetlo treperi
« Nakon 5 min dry-cap uv 2.2°se
automatski iskljucuje u stanje pripravnosti @® LED seiskljucuje

Higijena je dovriena.
6. Podignite dry-cap uv 2.2° i stavite ga pokraj proizvoda. Uklonite higijenski ociS¢ene proizvode.

Odrzavanje i uporaba

Za Ci3cenje uredaja dry-cap uv 2.2° preporucujemo vlazne maramice. Molimo procitajte i upute za njequ i uporabu vasih
slusnih aparata i postaje za punjenje. Uredaj dry-cap uv 2.2° vrlo je energetski u¢inkovit; iskljucite ga iz struje samo tijekom
dulje odsutnosti. SuSenje moZete prekinuti u nacinu rada Dry&Clean pritiskom i drzanjem gumba dulje od 3 sekunde ili
podizanjem i naginjanjem uredaja.

Upozorenja
Izbjegavajte kontakt s vodom. Ne koristite susilo uv 2.2° u blizini sudopera itd. U slucaju neispravnosti, iskljucite kabel za
napajanje i odnesite susilo uv 2.2° svom prodavacu. Ne rastavljajte susilo uv 2.2° i koristite samo prilozeno USB napajanje.
Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da ne koriste uredaj dry-cap uv 2.2° kao igracku. Uredaj dry-cap uv 2.2°
nije namijenjen za upotrebu osobama s ogranicenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostimaili nedostatkom iskust-
vai/iliznanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost li ih je ta osoba uputila u nain uporabe uredaja dry-
cap uv 2.2°. UPOZORENJE: Ne gledajte u UV-C svjetlo jer to mozZe oStetiti vase ocii koZu. uredaj dry-cap uv 2.2° opremljen je
3G senzorom pokreta. Ako se uredaj dry-cap uv 2.2° pomakne, okrene ili nagnje tijekom uporabe, 3G senzor pokreta iskljucit
¢e uredaj! U mirovanju ga tada morate ponovno pokrenuti. Molimo, koristite samo s proizvodima koji se mogu ¢istiti UV-C
zrakom, nikada s ljudima ili Zivotinjama!
Elektricne uredaje nemojte odlagati kao nerasvrstani komunalni otpad; koristite odvojene sadrZaje za
Ef prikupljanje. Ako se elektricni uredaji odlazu na odlagalista ili deponije, opasne tvari mogu prodrijeti u
= podzemne vode i dospjeti u lanac prehrane, Steteci va3em zdravlju i dobrobiti.
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CZ NAVOD K POUZITI

2 Rezim Dry&Clean (2 hodiny) ® ReZim Clean (5 minut)

Rezim Dry&Clean je automaticky program, ktery kombinu- ReZim ,Clean” je krétkodoby hygienicky program, ktery
je rychlé sueni s Gcinnym ventildtorem a UV-C zéfenim na  spousti optimalizované UV-C zafeni, které cinné eliminuje
zacatku a na konci suiciho cyklu, ¢imZ zajistuje dokonalou az 99,99 % zérodkii, bakterii a plisni pfitomnych v doméc-
hygienu. nosti.

Prvni pouziti

1. Vlozte adaptér pro vasi zemi do slotu dodaného univerzainiho USB napéjeciho zdroje (5 V/2,5 A).

2. Zapojte kabel USB-C-USB-C do zdsuvky USB-C napdjeciho zdroje a do zdsuvky USB-C na zadni strané zafizeni
dry-capuv 2.2°.
Volitelné: Druhy port USB-A na napéjecim zdroji Ize pouzit pro nabijeci stanici sluchadel.

3. Poté zapojte USB napdjeci zdroj do elektrické zasuvky. @ Zafizeni dry-cap uv 2.2° je pfipraveno k pouZiti

Provoz vreZimu &2 Dry&(Clean (2 hodiny)

4. Umistéte zafizeni dry-cap uv 2.2° s akrylovou krytkou nad nabijeci stanici s dobijecimi sluchadly.

5. Stisknéte levé tlacitko (rezim Dry&Clean) a program péce (suseni teplym vzduchem + UV-C) se spusti automaticky.
« Suseni ventilatorem s teplym vzduchem (az 38 °C/ 100 °F) je fizeno mikroprocesorem a trvé 2 hodiny
- Ultrafialové zaeni (275 nm) eliminuje 99,99 % zarodk

abakterii béhem 5 minut @® LED blikd
« Po5minutdch se UV-Csvétlo automaticky vypne,

proces suseni pokracuje @® LED svititrvale
« Béhem poslednich 5 minut dvouhodinového susiciho programu

probéhne druhd UV-Chygiena @® LED blikd
« Po2hodindch se dry-cap uv 2.2° automaticky prepne

do pohotovostniho rezimu @® LED zhasne

Suseni a hygienicky cyklus jsou dokonceny, nabijeni sluchadel v nabijeci stanici pokracuje a sluchadla mohou zdistat
pod pfistrojem dry-cap uv 2.2° ipo vypnuti nabijeci stanice.

6. Zvednéte pfistroj dry-cap uv 2.2° a odlozZte jej vedle nabijeci stanice. Vyjméte vysusend a hygienicky vycisténd
sluchadla z nabijeci stanice.
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Provozni rezim % (lean (5 minut)
4. Umistéte zafizeni dry-cap uv 2.2° s akrylovym krytem nad produkty, které maji byt vycistény.
5. Stisknéte pravé tlacitko (reZim cisténi) a hygienicky program (UV-C) se spusti automaticky.

« Ultrafialové zafeni (275 nm) eliminuje 99,99 % zarodk{

a bakterii béhem 5 minut @ LED blikd
« Po 5 minutdch se zafizeni dry-cap uv 2.2° automaticky prepne
do pohotovostniho rezimu ® LED zhasne

Hygienickeé cisténi je dokonceno.
6.  Zvednéte zafizeni dry-cap uv 2.2° a odlozte jej vedle produktd. Vyjméte hygienicky vycisténé produkty.
Udrzba a provoz
K cisténi zafizeni dry-cap uv 2.2° doporucujeme vlhcené ubrousky. Prectéte si prosim také pokyny k idrzhé a obsluze vasich
sluchadel a nabijeci stanice. Zafizeni dry-cap uv 2.2° je velmi energeticky Gsporné; napéjeci kabel odpojte pouze v pfipadé
delSi nepfitomnosti. Proces suseni v rezimu Dry&Clean mizete prerusit podrzenim tlacitka po dobu del3i nez 3 sekundy nebo
zvednutim a naklonénim zafizeni.

Upozornéni

Zabrante kontaktu s vodou. NepouZivejte zafizeni dry-cap uv 2.2° v blizkosti umyvadel apod. V pfipadé poruchy odpojte
napdjecikabel a odneste zafizeni dry-cap uv 2.2° k prodejci. Zafizeni dry-cap uv 2.2° nerozebirejte a pouzivejte pouze dodany
USB napdjeci adaptér. Déti musi byt pod dohledem, aby se zajistilo, Ze zafizeni dry-cap uv 2.2° nepouzivaji jako hracku. Zafi-
zeni dry-cap uv 2.2° neni ureno k pouZiti osobami s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkusenosti a/nebo znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovédné za jejich bezpecnost nebo pokud
nebyly touto osobou pouceny o zpiisobu pouZivéni zafizeni dry-cap uv 2.2°. UPOZORNENI: Nedivejte se pfimo do UV-C svétla,
protoze by to mohlo poskodit vase oci a pokozku. Zafizeni dry-cap uv 2.2° je vybaveno 3G snimacem pohybu. Pokud dojde
béhem pouZivani k pohybu, otoceni nebo naklonéni zafizeni dry-cap uv 2.2°, 3G snima¢ pohybu zafizeni vypne! V rezimu
necinnosti je poté nutné zafizeni znovu spustit. PouZivejte prosim pouze s vyrobky, které Ize cistit UV-C zéfenim, nikdy na
lidech ani zvifatech!

Elektrospotfebice nevyhazujte jako netfidény komunalni odpad; vyufZijte zafizeni pro tfidény shér.

Pokud jsou elektrospotfebice likvidovény na skiddkach, mohou nebezpecné Itky proniknout do podzemnich vod
== adostat se do potravinového fetézce, cimz poskodi vase zdravi a pohodu.
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% Dry&Cleant&®z{ (2/)ed) # Cleant®Ez{ (553 ¢h)
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+ WRERITFIRER (RE35°C/95°F) FIRITIT2/\E
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1B1E & FRIRN (5918)
4. BHTRHNBMdry-capuv 2. 2°BETFHEFE~RL.
5. RTAMEE Clean®R) , EEERF (UV-C) BEhEED.
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2 Dry&Clean®—F (2B5R9) # CleanE—F (553F8)
Dry&Clean®—RIZBE 7OV SLT. LREREORIAE Cleant— NIXERBBEOBETOY LT KELIN
CHRTBFICUV-CoA bEMENE T 7o 2R EahE B UV-Co1 hEEBL. RENICFET HME - BEREZHRA

R IR REGEHEREERBLEY, 99.99%ZhRMNBRELE T,

AEEREF
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